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GARANTI KOSULLARI VE SORUMLULUGUN SINIRLANDIRILMASI

Bu dokiimandaki bilgiler 6neriler agiklamalar ve givenlik uyarilari firmanin deneyimi ve
degerlendirmesine dayanmaktadir ve tim durumlari kapsamayabilir. Daha fazla bilgiye
ihtiya¢ duyulursa firma ile iletisime gecilmelidir. Bu dokiimanda belirtilen Grinln satigl,
gecerli firmanin satig politikalari veya firmanin ile alici araci arasindaki diger s6zlesmeye
dayali anlasmada belirtilen sartlarla tabidir.

Taraflar arasinda, mevcut herhangi bir sézlesmede 6zellikle belirtilenlerin disinda, belli bir
amag veya pazarlanabilirlik icin uygunluk garantileri de dahil, agik veya zimni herhangi bir
mutabakat, anlagsma veya garanti yoktur. Bu tir s6zlesmelerde firmanin tim yUkimluligu

belirtiimistir. Bu belgenin icerigdi taraflar arasindadir. Bu dokimanda yer alan bilgiler, haber
vermeksizin degistirilebilir.
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Semboller

Bu glvenlik uyari sembolldur. Sizi olasi kisisel yaralanma tehlikelerine karsi
uyarmak i¢in kullanihr.

Bu semboliin "Tehlike" veya "Uyari" glivenlik etiketine eklenmesi, talimatlara
uyulmadigi takdirde kisisel yaralanmayla sonuglanabilecek bir elektrik
tehlikesinin mevcut oldugunu gdsterir.

Yazilan talimatlara uyulmadigi takdirde yangin ve patlama riskinin mevcut
oldugunu gosterir.

Bir prosedur i¢in gerekli olan destek ekipmani hakkinda bilgiler i¢in kullanilan
semboldur.

X B P>

Elektrik tesisatiyla ilgili tum bilgiler sadece elektrik teknigi ile ilgili tim
calismalarin gegerli ulusal yonetmeliklere uygun sekilde yapilmasina izin veren
g egitimi almis bir elektrik teknisyeni gereklidir.
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Kisaltmalar
Kisaltma Tanim
EV Elektrikli arag
EVSE Elektrikli ara¢ besleme cihazi
AC Alternatif akim
DC Direkt akim
PE Koruyucu toprak
RCD Kagak akim koruma cihazi
RFID Radyo frekansi ile tanimlama
NFC Yakin alan iletigimi

Giivenlik Onlemleri ve Uyarilar

Bu kilavuzu guvenli bir yerde saklayin. Bu guvenlik ve kullanim kilavuzunu daha
sonra basvurmak tzere glvenli bir yerde saklayin.

Bu Uriin yalnizca, EV’ lere ve PHEV' lere sarj akimi saglamak icin kullanilan
Elektrikli Ara¢ Sarj Cihazi (EVSE) olarak kullaniimak tzere tasarlanmis ve
onaylanmistir. Spesifikasyonlara uygun olarak ve yalnizca uygun yardimci
ekipman ve yeterli kablolamayla kullaniimasi amaglanmistir.

Guvenlik diizenlemelerine uyulmamasi ciddi sonuglar dogurabilir. Cihazin
amaglandigi sekilde calistirimamasi, ekipman ve personelde ciddi hasara neden
olabilir, yangin ve patlama tehlikesi olusturabilir.

Cihazin besleme kablosunun ve araca Tip 2 sarj kablosunun kesitlerine dikkat
edilmemesi ciddi sonuclar dogurabilir, ekipman ve personelde ciddi hasara neden
olabilir, yangin ve patlama tehlikesi olusturabilir.

Urtin kullanim kilavuzu, glvenlik kurallari veya cihazdaki uyari notlari dikkat
alinmadiginda ortaya ¢ikan hasar durumlari igin higbir sorumluluk kabul edilmez.

Elektrik carpmasi riski: Bu cihaz, hayati tehlike arz eden voltajlar kullanir. Yarurllkteki
tum bolgesel ve ulusal elektrik dizenlemelerine uygun olarak yalnizca lisansli veya
deneyimli bir elektrik¢i tarafindan kurulmahdir. Cihaz ve yardimci ekipman, kurulum
veya kullanim éncesinde hasar belirtileri (¢atlak kasa, yipranmis veya agikta kalan
iletkenler ve bozulmus yalitim) agisindan dikkatle incelenmelidir. Herhangi bir
kurulum veya servis faaliyeti, yalnizca sebeke beslemesinin ana kesiciyle baglantisi
kesildikten sonra veya ana dagitim panosundaki besleme iletkenlerinin fiziksel olarak
baglantisi kesilerek gerceklestiriimelidir.
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Elektrik carpmasi riski: Cihaz iginde kagak akim korumasi bulunmamaktadir. Cihaz
beslemesi i¢in kullanilacak elektrik panosuna 30 mA kagak akim sigortasi
konulmahdir.

Bu cihazin merkezi olarak topraklanmis bir sisteme baglanmasi gereklidir. PE iletkeni
yeterli kesitte olmalidir.

A

Yangin veya patlama riski: Bu cihaz yuksek voltaj ve akimlarla ¢ahlsir. Yanlis
derecelendirilmis iletkenlerin kullaniimasi asiri iIsinmaya neden olabilir, bu da yangin
riskine ve sistemin mekanik butinliginun zarar gérmesine neden olabilir.
Kurulumun nominal maksimum akimi ve gucu saglamaya yeterli olmasini saglamak
icin AC sebeke baglantisi cihazin teknik gereksinimlerine uygun olarak yapilmalidir.
Uriin, anahtarlama sirasinda ark olusumuna neden olabilecek réleler kullanmaktadir.
Patlama tehlikesini 6nlemek icin cihaz yanici gaz ve sivilardan arindirilmis bir yere
kurulmahdir.

Mekanik: Uriin mobil veya duvara montaj icin tasarlanmistir. Tavanlara, zeminlere
veya e@imli duvarlara monte edilmemelidir. Mekanik hasari énlemek igin Urdn,
kurulum kilavuzunda aciklandigi sekilde ve belirtilen alet ve malzemeler kullanilarak
monte edilmelidir. Montaj ve kurulum sirasinda énlem amagli uygun kisisel koruyucu
ekipman onerilir.

Temizlik ve bakim: Aracinizi sarj ederken elektrikli arag sarj cihazinizi temizlemeyin.
Cihazi suyla yikamayin. Asindirici bezler ve deterjanlar kullanmayin. Bu uyarilara
uyulmamasi 6lum ve agir yaralanmalara neden olabilir. Ayrica cihaziniza zarar
verebilir.

Tasima ve nakliye: Tasima sirasinda cihazi digtrmeyiniz ve darbelere karsi
koruyunuz. Cihazin migteriye sevkiyatl sonrasinda tagima sirasinda olusan hasarlar
ve arizalar garanti kapsamina girmemektedir.
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Uriin Bilesenlerinin Tanitimi

1. Ekran

2. Butonlar

3. Bilgilendirme ledleri

4. Kullanim Kilavuzu QR Kodu

5. AC giris baglanti kablosu rakor
somunu

6.Tip 2 baglanti kablosu rakor
somunu

A: 16 A Trifaze Monofaze Donusturuci

B: 7.5kW Elektrikli Arag Sarj Cihazi
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Teknik Ozellikler
AC Maksimum SarjGiit =~~~ 75kw
Giris Gerilimi 220 VAC 1 Faz
Cikis Akimi 32A1 Faz
Giris Frekans 50-60 Hz
Ekran 128x64 GLCD
Durum Goéstergesi LCD ekran ve sesli uyari
Kablo Tipi veya Soket Tip 2 Kablo (5m)
Koruma Asir akim, yuksek gerilim, dusuk gerilim, yuksek sicaklik
korumasi
Koruma Sinifi IP54
Calisma igin Ortam Hava -20°C~+55°C
Sicakhgi
Depolama Ortam Kosullari -40°C ~ +80°C
Bagil Nem 5%~95%
Rakim >2000m
Govde Malzemesi Metal
Montaj Tasinabilir
Boyutlar 255 mm x 110 mm x 50 mm
Agirhk 2 kg
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Sarj Cihazi Tipi

Kod Aciklama

ESP Model

AC/DC AC / DC sarj modeli
33/11/31 33: 3 Faz Giris- 3 Faz Cikis

11: 1 Faz Giris- 1 Faz Cikis
31: 3 Faz Giris- 1 Faz Cikis

G/TI/L G: Grafik LCD
T: Renkli LCD
L: Led
R/N R: RFID
N: No RFID
E/N E: Ethernet
N: No Ethernet
L/N L: LORA
N: No LORA
S/K S: Soketli Model
K: Kablolu Model
3.5/11/22 Cihaz Guicu (kW)
Elektriksel Altyapi

Devre Kablolarinin ve Devre Kesicinin Segimi
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Cihazin tam sarj gucu saglamasi igin, 10 VAC' den daha az voltaj dususlyle 16 A
akimin tamamini idare edebilen 6zel bir devre Gzerinden beslenmesi gerekir. Devrenin nominal
degeri 20'den az olmamalidir. Devre, kati veya cok telli bakir tel veya bakir kapli aliminyum

tel ile gergeklestirilebilir.

Kesici
Dis Olgiiler:
J 18-25 mm

Gerekli Kagak Akim Rolesi 4 Faz- 20A- 30mA RCCB Tip-A
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Ana Ekran

Ekran, bostayken veya sarjdayken ana ekrani gdsterir. Ayarlar menisinden ana ekrana
doénmek icin Up ve Down tuslarina ayni anda basili tutmak gerekir

NOT 4
o__o <: CONNECTED

1 [1:218V 00.0A 00.0 kW

L2:218V 00.0A [3-PH |
L3:218V 00.0A
HSET MAX : 16.0A]
000.00 kWH 7

$)

O

wWwN

8

—

Fazlardaki voltaj ve akim
2. Ayarlanabilir akim degeri: Cihazin sarj edecegdi maksimum akim degeri ana ekrandan
Up ve Down tuglariyla ayarlanabilir.

3. Gergek zaman saati

4. Cihaz durum bilgilendirme bdlumu: Bu bolumde arag¢ baglanti durumu, hata ve
uyarilar verilir.

5. Gergek zamanl aktif gl¢: Arag sarj olurken aracin cihazdan ¢ektigi aktif glict gsterir.

6. Faz sayisi (Cihaz otomatik olarak algilar.)

7. Cihaz i¢ sicakhgi

8. Aracin cektigi enerji miktari: Arag sarj olurken aracin cihazdan ¢ektigi toplam ener;ji

miktarini gosterir. Her yeni sarj oturumunda bu deger sifirlanir.
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1. Cihaz bosta durumundayken Not

Connected ekranini gosterir. Ardindan
cihaz, sarj igin kullanilabilir. Sarj kablosunu
araciniza ve cihazin soketine takiniz.

L1:218V
L2:218V
L3:218V
SET MAX:
12:00

NOT
<:| CONNECTED
00.0 A 00.0 kW
00.0 A 1-PH

00.0 A

26.0 A

000.00 kWH 24.7C

2. Cihaz sarj islemine hazir. (Sarj kablosu

takiimis.)
CONNECTED
o o
s—) READY
1:218V 00.0A 00.0 kW
12:218V 00.0A 1-PH
13:218V 00.0A
SETMAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 24.7C

ayarlayin.

3. Sarj iglemi otomatik olarak baslar.
Istenilen akimda sarj etmek icin SET MAX
bdélumunden Up ve Down butonlariyla

L1:218V
L2:220V
L3:219V
SET MAX:
12:00

0000 min.
<:| CHARGING
26.0A 00.0 kW
00.0A 1-PH
00.0 A

26.0A
000.00 kKWH 24.7C

4. Sarj islemini sonlandirmak igin 6énce
aracgtan sarj islemini durdurun. Kablo kilidini
agin ve kabloyu ¢ikariniz. Sonra sarj

cihazindan kabloyu ¢ikariniz.

L1:218V
L2:220V
L3:219V

SET MAX:
12:00

CHARGE
<::| END

26.0A 00.0 kw
00.0 A 1-PH

00.0 A

26.0 A

000.00 kWH 247 C
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Ayarlar Menusu
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Saat Ayari
Ayarlar menisine ulasmak icin Enter
-> SAAT AYAR butonuna basili tutmaniz gerekir. Bu islem,
UYARILAR ayarlar menusunin agilmasini saglar.
OTOMASYON Ayarlar menusu iginde dolagmak igin Up
GENEL AYARLAR (Yukarl).v.e !Z)gwn (Asagr) butonlar.!nl .
RF-ID ISLEMLERI kullanabilirsiniz. Bu butor_llar, m.enudekl
. - - secenekler arasinda gezinmenize olanak
SlFRE,@LEML_ER' tanir. Bir segenegi sectikten sonra, o
TEKNIK SERVIS segenegdin ayarlarina ulasmak icin tekrar
GIKIS Enter butonuna basmaniz gerekir.
ik olarak, cihazin ayarlar meniisiinde "Saat
< AYARLA Ayar" segenegini bulun ve bu segenegi
secmek icin Enter butonuna basin. Bu
adim, saat ayarlamak icin gerekli mentyu
acacaktir. "Saat Ayar" menusunde, 6nce
saat kismini ayarlamak icin Up (Yukari) ve
12:00 Down (Asagi) butonlarini kullanin. Saati
dogru zamana getirdikten sonra, ayarlari
onaylamak i¢in Enter butonuna basin. Saati
ayarladiktan sonra, dakika kismina gegmek
icin "Enter" butonuna tekrar basin. Dakika
kismini da Up (Yukari) ve Down (Asagi)
butonlariyla ayarlayin. Ayarlari
tamamladiktan sonra, dakika ayarini
onaylamak icin Enter butonuna basin. Saat
ve dakika ayarlarini tamamladiktan sonra,
"Saat Ayar" menusunden ¢ikmak igin Enter
butonuna basin.
Uyarilar
SAAT AYAR Uyarilari gérmek i¢in cihazin Up (Yukari)
-> UYARILAR ve Down (Agagi) butonlarini kullanin.
OTOMASYON Uyarilar bélimandn igerigine bakmak igin
GENEL AYARLAR Enter butonuna basin.

RF-ID ISLEMLERI
SIFRE ISLEMLERI
TEKNIK SERVIS
CIKIS

@ www.essantasarim.com.tr
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< UYARILAR

NO:15/00 --> 12:00

ARAC SARJI DURDURULDU

Uyarilar bélumunde arag baglanti durumu
ve hatalar gibi bilgiler yer alir. Bu bélimde
15 adet uyari listelenebilir. Her uyari,
zaman damgasiyla birlikte listelenir,
bdylece ne zaman meydana geldigi de
gérilebilir. Onceki uyarilari gérmek, Up ve
Down butonlariyla saglanmaktadir.

Otomasyon
SAAT AYAR
UYARILAR Otomasyon ayarlarina erismek igin cihazin
-> OTOMASYON Up (Yukari) ve Down (Asagi) butonlarini
GENEL AYARLAR kullanin. Otomasyon ayarini bulduktan

RF-ID iSLEMLERI
SIFRE ISLEMLERI
TEKNIK SERVIS
CIKIS

sonra, ayarlamak istediginiz secenegi
secmek icin Enter butonuna basin. Bu
islem, sectiginiz otomasyon ayarlarini
acar.

>SARJ BASLAT 00:00 OFF
SARJ BITIR 00:00 OFF
SARJ BITIR 0000 OFF
ENERJI SINIR 0000 OFF
ZAMANA GORE AKIM  OFF

CIKIS

Aracinizi istenilen bir saatte sarj etmek igin
cihazin "Qarj Baslat" bélimune girmeniz
gerekmektedir.
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< AYARLA

00:00

OFF

Bu bdlimde, 6nce sarj isleminin
baslamasini istediginiz saati, ardindan
dakikay! Up (Yukari) ve Down (Asagi)
butonlari kullanarak ayarlayabilirsiniz. Saat
ve dakikayi ayarladiktan sonra, belirlediginiz
zamani onaylamak ve sarj islemini
baslatmak igin "Sarj Baslat" aktif hale
getirin. Ayarlari tamamladiktan sonra, islemi
onaylamak ve bu bdlimden ¢ikmak icin
Enter butonuna basin.

SARJ BASLAT 00:00 OFF
>SARJ BITIR  00:00 OFF
SARJ BITIR 0000 OFF
ENERJISINIR 0000 OFF
ZAMANA GORE AKIM  OFF

CIKIS

Aracinizi istenilen bir saatte sarj iglemini
bitirmek icin cihazin "Sarj Bitir" boliumune
girmeniz gerekmektedir.

< AYARLA

00:00

OFF

Bu bdlimde, 6nce sarj isleminin bitmesini
istediginiz saati, ardindan dakikay1 Up
(Yukari) ve Down (Asagi) butonlari kullanarak
ayarlayabilirsiniz. Ayarlari tamamladiktan
sonra, islemi onaylamak ve bu bélimden
¢ikmak icin Enter butonuna basin.
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SARJ BASLAT 00:00 OFF
SARJ BITIR  00:00 OFF Aracinizi istenilen slre boyunca sarj etmek
>SARJ BITIR 0000 OFF icin cihazin "§arj Bitir" bélimune girmeniz
ENERJISINIR 0000 OFF gerekmektedir.
ZAMANA GORE AKIM  OFF
CIKIS
< AYARLA > Bu bolimde, aracinizi kag dakika boyunca
sarj etmek istediginizi Up (Yukari) ve Down
(Asagi) butonlari kullanarak
ayarlayabilirsiniz. istenilen siireyi dakika
0000 Dk cinsinden ayarladiktan sonra, ayarlari
onaylamak ve sarj islemini baglatmak icin
OFF Enter butonuna basin. Bu adim, cihazin
belirlediginiz stire boyunca sarj islemini
devam ettirmesini saglar.
Aracinizi belirli bir enerji miktarina kadar
SARJ BASLAT 00:00 OFF sarj etmek istiyorsaniz, cihazin "Enerji Sinir"
SARJ BITIR  00:00 OFF bélimune girmeniz gerekmektedir.
SARJ BITIR 0000 OFF Bu bolumde, araciniza ne kadar enerj
. yuklemek istediginizi belirleyebilirsiniz.
> ENER“SW'B. 0000 OFF Istediginiz enerji miktarini ayarladiktan
ZAMANA GORE AKIM ~ OFF sonra, cihaz bu ayarlari kullanarak sarj
CIKIS islemini baslatir ve belirlediginiz eneriji
miktarina ulasildiginda sarj iglemini
durdurur.Bu 6zellik, aracinizin bataryasini
belirli bir enerji seviyesine kadar sarj
etmeye olanak tanir, boylece sarj suresini
ve enerji tUketimini kontrol edebilirsiniz.
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Bu bdlim genellikle Up (Yukari) ve Down
< AYARLA > (Asagi) butonlariyla enerji miktarini
ayarlayabileceginiz bir menudur. Enerji
miktarini ayarladiktan sonra, belirlenen
enerji sinirini onaylamak ve islemi

0000 kWH baslatmak icin "Enter" butonuna basmaniz
gerekmektedir. Bu adim, cihazin
OFF belirlediginiz enerji siniri dogrultusunda sar;j

islemini baslatmasini saglar.

Aracinizi istediginiz zamanda ve belirli bir

SARJ BASLAT 00:00 OFF akimla sarj etmek i¢in cihazin "Zamana
L ] Gore Akim" bélumune girmeniz

ARI BITIR 00:00 OFF gerekmektedir. Bu bélimde, aracinizi ne

SAR I?ITIR 0000 OFF zaman ve hangi akimla sarj etmek
ENERJISINIR 0000 OFF istediginizi ayarlayabilirsiniz. istediginiz sarj

>ZAMANA GORE AKIM  OFF zamanini ve maksimum akim degerini
CIKIS belirledikten sonra, cihaz bu ayarlari

kullanarak sarj islemini baglatir. Bu 6zellik,
sarj islemini belirli zaman dilimlerine gore
optimize etmenize ve akim ayarini kontrol
etmenize olanak tanir. Bu sekilde, enerji
maliyetlerini dUsUrebilir ve aracinizin sarj
suresini daha iyi yonetebilirsiniz.

Bu boélimde sarj suresince 3 farkli zaman

ZAMANA GORE AKIM AYARLA icinde farkli akim degerlerinde araci sarj
etmek mimkUinddr. T1 sdresinin baslangi¢
BASLA BITIR AKIM saatini ayarlamak i¢in Up ve Down

butonlariyla saglanir. Enter butonuna

T1:09:00  12:00 150A basinca T1 slresinin bitis saatine geger. Up

T2: 12:00  15>:00 20.0A ve Down butonlariyla T1 siresinin bitis saati
T3: 15:00  18:00 28.0A ayarlanir. T1 slresinin bitis saati
PASIF ayarlaninca otomatik olarak T2 silresinin
CIKIS baslangi¢ saati ayarlanmis olur. Enter

butonuna basarak akim ayarina gegilir. T1
suresinin akimi Up ve Down butonlariyla
ayarlanir. Enter butonuna basarak T2
suresinin bitis saatine gecer. T2 suresinin
bitis saati Up ve Down butonlariyla
ayarlanir. Enter butonuna basinca T2
suresinin akim ayarina gegilir. Akim degeri
Up ve Down butonlariyla ayarlanir.
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ZAMANA GORE AKIM AYARLA T3 slresinin baglangi¢ ve bitig suresi T1 ve
T2 suresine bagh olarak otomatik

ayarlanmis olur. T3 suresinin akim degerini

BASLA BITIR AKIM Up ve Down butonlariyla ayarlanir. Enter

T1: 09:00 12:00 15.0A butonuna basinca Pasif/ Aktif bélimiine
T2: 12:00 15:00 20.0A gecilir. Bu 6zelligi aktif etmek ve pasif etmek
T3: 15:00 18:00 28.0 A icin Up ve Down butonlariyla saglanir. Enter
PASIF butonuna basilirsa bu ayardan gikilir. Saat
CIKIS ve akim ayarlarina geri donmek i¢in Up ve
Down tusuna ayni anda basilmahdir. Cikis
mendusunin tzerindeyken Up veya Down
butonlarinin birine basilabilir.
Genel Ayarlar
SAAT AYAR
UYARILAR Up (Yukari) ve Down (Asagt) butonlarini
OTOMASYON kullanarak ana menide "Genel Ayarlar"
-> GENEL AYARLAR segenegine gidin. "Genel Ayarlar" secenegi
RF-ID iSLEMLERI Uzerinde iken Enter butonuna basin.
SIFRE ISLEMLERI Bu sekilde genel ayarlar menustne
TEKNIiK SERVIS ulasabilirsiniz.
CIKIS
> GIRIS ALT SINIR 180 V Sarj voltajinin girig alt sinirini ayarlamak icin
GiRis UST SINIR 260V Up (Yukarr) ve Down (A§ag|)pu_’gonlaf'|n|. .
. kullanarak genel ayarlar menisinde "Girig
RF-ID KART PASIF Alt Sinir" segenegine gidin. "Girig Alt Sinir"
ISI KESME 60.0C segenegi Uzerinde iken Enter butonuna
SARJ SIFRESI PASIF basin.
BUZZER ON
FAB. AYARLARINA DON
CIKIS
@ www.essantasarim.com.tr
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< AYARLA >
Giris alt sinirini ayarlamak igin Up ve Down
butonlarini kullanin. istediginiz degeri
ayarladiktan sonra, ayari kaydetmek icin
tekrar Enter butonuna basin. Ayarlanan

180 V voltajin altinda gerilim varsa cihaz araci sarj
edemez.

GIRIiS ALT SINIR 180V

>GIRI3 UST SINIR 260_\/ Sarj voltajinin girig Ust sinirini ayarlamak
RF-ID KART PASIF icin Up (Yukari) ve Down (Asagi) butonlarini
ISI KESME 60.0C kullanarak genel ayarlar menistnde "Girig
SARJ SIFRES] PASIF Ust Sinir” _§ecen(jegi_rlle gigirl. "c;iris Ust Sinir"
BUZZER ON secenegi Uzerinde iken Enter butonuna

. basin.
FAB. AYARLARINA DON
CIKIS

< AYARLA >
Giris Ust sinirini ayarlamak igcin Up ve Down

butonlarini kullanin. istediginiz degeri
ayarladiktan sonra, ayari kaydetmek icin
tekrar Enter butonuna basin.

260 V Ayarlanan voltajin Ustlinde gerilim varsa
cihaz araci sarj edemez.
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GIRIS ALT SINIR 180V
GIRiS UST SINIR 260V RE-ID kart i | slemini baslatmak
] ; -ID kart ile sarj islemini baglatmak veya
> RF-ID KART PASIF bitirmek igin RF-ID kart okuyucu balimandin
ISI KESME 60.0C aktif olmasi gerekir.
SARJ SIFRESI PASIF
BUZZER ON
FAB. AYARLARINA DON
CIKIS
ilk olarak, cihazin RF-ID kart okuyucusunu
aktif hale getirmek igin bir sifre girmeniz
; i ~iniNi gerekiyor. Varsayilan ilk sifre ‘0 0 0 O’dir.
SIFRENIZI GIRINIZ Sifre girildikten sonra RF-ID kart okuyucu
devreye girer.
¥ ¥ ¥ %
GIRIiS ALT SINIR 180V Sifreyi girdikten sonra RF-ID kart okuyucu
GiRis UST SINIR 260V aktif olur. , N
> RE-ID KART AKTIE RF-ID kall‘tlnIZ.I _C|hazda tanimlamak icin su
adimlari izleyin:
ISI KESME 60.0C
2ARJ SIFRESI PASIF e Cihazin ana menusunden "Ayarlar"
BUZZER ON secenegine gidin.
FAB. AYARLARINA DON e "Ayarlar" menusinden "Genel
CIKIS Ayarlar" segenegine gegin.

e "Genel Ayarlar" altinda "RF-ID
islemleri” kismini bulun.

e Bu bdlimde kartinizi tanimlayin.
Kartinizi tanimladiktan sonra cihaz
RF-ID kartinizi taniyacak ve ilgili
islemleri gerceklestirebilecektir.
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> FAB. AYARLARINA DON
CIKIS

ESS
GIRIS ALT SINIR 180V Araci sarj etmeden 6nce sifre sorulmasi
GIRIS UST SINIR 260V isteniy$orsja ‘Sarj Sifresi’ Bslumi akti
RF-ID KART PASIF edilmelidir.
ISI KESME 60.0C
> SARJ SIFRESI PASIF
BUZZER ON
FAB. AYARLARINA DON
CIKIS
— Uyari sesini aktif etmek icin Up (Yukari) ve
G!R!S ’_D_‘LT SINIR 180V Down (Asagi) butonlarini kullanarak genel
GIRIS UST SINIR 260V ayarlar meniisiinde "Buzzer" secenegine
RF-ID KART PASIF gidin. "Buzzer" segenegi lUzerindeyken
ISI KESME 60.0C Enter butonuna basin. Uyari sesini aktif
SARJ SiFRESI PASIF etmek icin L!p ve_Po_wn butonI?_rlnl _kullalnln.
Aktif etmek istediginiz se¢enedi belirledikten
> BUZZER ON
. sonra tekrar Enter butonuna basarak ayari
FAB. AYARLARINA DON kaydedin.
CIKIS
GIRIS ALT SINIR 180 V Fabrika ayarlarina donmek icin Up (Yukari)
GIRIS UST SINIR 260V '\'/e Down (Asagi) b_l.Jtc:nIarlnl klUJ.IIana.ra.k
. Fab. Ayarlarina D6n" segenegine gidin.
RF-ID KART PASIF "Fab. Ayarlarina DOn" segenegi Uzerinde
ISI KESME 60.0C iken Enter butonuna basin.
SARJ SIFRESI PASIF
BUZZER ON
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FABRIKA AYARLARINA Fabrika ayarlarina dénmek i¢in Enter

DONULECEK bgtonuna basin. Fabrika .ayarlarlna

EMIN MISINIZ 2 donmekten vazgecerseniz Up veya Down
’ butonlarindan birine basabilirsiniz.

E:ENTER H:UP/DOWN

Sifre islemleri

SAAT AYAR Up (Yukar) ve Down (Asagi) butonlarini
UYARILAR kgll'anar'ak "Sifre Iglgmleri“ s?glt_anegine '
OTOMASYON gidin. Sifre Islemleri se¢enegi Uzerinde iken

Enter butonuna basin. Bu sekilde "Sifre
GENEF AYARLAF.{ islemleri" béliimiine girmis olursunuz ve
R_F'lD !5LEMLER_| sifre ayarlarini yapabilirsiniz.

-> SIFRE ISLEMLERI
TEKNIK SERVIS

CIKIS

Varsayilan ilk sifre '0 0 0 0' olarak
ayarlanmistir.

SIFRENIZi GIRINiz

* ok ok ok
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0000
0000

> SARJ SIFRESI
GENEL SIFRE
CIKIS

Sarj etmeden 6nce sifre sorulmasini
istiyorsaniz sarj sifresi belirlemeniz gerekir.
Varsayilan ilk sifre ‘0 0 0 0 ’dir.

SIFRENIZi GIRINiz

* ok ok ok

ilk rakami ayarlamak igin Up (Yukari) ve
Down (Asagi) butonlarini kullanin. Up
butonu rakami artirir. Down butonu rakami
azaltir.lk rakami ayarladiktan sonra, bir
sonraki rakama ge¢mek igin Enter butonuna
basin. Diger rakamlari da ayni sekilde Up
ve Down butonlariyla ayarlayin ve her bir
rakami girdikten sonra Enter butonuna
basarak bir sonraki rakama gecin. Tim
rakamlari girdikten sonra, sifreniz
ayarlanmis olacaktir. Yeni sifrenizi
belirledikten sonra, sarj islemi éncesinde bu
sifreyi girmeniz gerekecektir.

0000
0000

SARJ SIFRESI
> GENEL SIFRE
CIKIS

Varsayilan ilk sifre ‘0 0 0 0’dir.Bu sifreyi
degistirmek icin bu bélume giriniz.
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SIFRENIZi GIRINiz

* ok ok ok

ilk rakami ayarlamak icin Up (Yukari) ve
Down (Asagi) butonlarini kullanin. Up
butonu rakami artirir. Down butonu rakami
azaltir.lk rakami ayarladiktan sonra, bir
sonraki rakama gecmek icin Enter butonuna
basin. Diger rakamlari da ayni sekilde Up
ve Down butonlariyla ayarlayin ve her bir
rakami girdikten sonra Enter butonuna
basarak bir sonraki rakama gecin. Tum
rakamlari girdikten sonra, sifreniz
ayarlanmis olacaktir.
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Cihazin ‘uyarilar’ bélumuinde kaydedilen uyarilar ve aciklamalari asagida verilmistir.

“

Sarj baslatildi

Sarj bitti

Role Hatasi

Yiksek Voltaj

Duslk Voltaj

Yiksek Akim

Yuksek Sicaklik

Sarj Hatasi

Eeprom Hatasi

Isi Kompanzasyon

Arag¢ Sarji Durdurdu

Kablo Cikarildi

Kablo Takildi

Sarj islemi baglatiimistir.

Sarj cihazi, sarj islemini tamamlamistir.

Role kontaginin yanhs durumda veya hasarli oldugu
tespit edildi.

Bu uyari, gug girisindeki voltajin tst sinirini astiginda
gonderilir.

Bu uyar glg girisindeki voltaj, alt sinir voltajinin
altina dustiglnde gonderilir.

Arag, sarj cihazinin sundugu daha yuksek bir akim
cekmeye calistiginda bu hatayi gdsterir.

Bu uyari sarj cihazinin sicakhiginin 60 derecenin
Ustline ¢iktiginda gonderilir. Sarj cihazi, gli¢ kaybini
azaltmak icin 6ncelikle maksimum sarj akimini
sinirlayacaktir. Cihaz sicakligi 70 derecenin Ustline
ciktiginda sarj durdurulur.

Sarj islemi sirasinda sorun tespit edildi.

Cihaz hafizasinda bir sorun tespit edildi.

Dahili sicakhk yukseldiginde 1si kompanzasyonu
devreye girer. Sarj akimi otomatik azaltilir.

Arag tarafindan sarjin durduruldugunu gosterir.

Sarj islemi bittiginde cihazdan kablo ¢ikarildi.

Sarj islemi igin cihaza kablo takildi.
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Sdreli Sarj Durdurma

Monofaze Akim Onay
T1 Akim Ayar Aktif
T2 Akim Ayar Aktif
T3 Akim Ayar Aktif
Enerji $Sarj Durdurma

Cihaz Baglatildi
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Otomasyon mendusindeki Sarj bitir bolimu aktif edilip
aracin sarj edilmek istenen sire sona erdi.

Bu uyariyi cihaz monofaze bir sebekeye baglandiginda
verir. Onay verildiginde sarj akimi otomatik olarak 16 A
ayarlanir. Onay verilmezse sarj baslamaz.

Otomasyon menustindeki zamana gore akim secenegi
aktif edilmistir. T1 siresi aktiftir.

Otomasyon menustindeki zamana gore akim secenegi
aktif edilmistir. T2 suresi aktiftir.

Otomasyon menusundeki zamana gore akim secenegi
aktif edilmistir. T3 suresi aktiftir.

Otomasyon menusundeki Enerji Sinir bolumu aktif edilip,
arac istenilen enerji kadar sarj edilmistir.

Cihaza eneriji verilmistir.




Ekran Durum Bilgisi

ELEKTRONIK

Ekran Durum Bilgisi Aciklama
NOT Cihaz bogtayken bu ekrani gdsterir.
) <:| CONNECTED Cihaz bir §farj oturumu baslatmak icin
o—0 kullanilabilir.
L1:218V 00.0A 00.0 kW
L2:218V 00.0A 1-PH
L3:218V 00.0A
SET MAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 24,7 C
CONNECTED Sarj cihazi bir sarj oturumunu
c_o <:| READY baslatmaya hazirlaniyor. Bir arag
- - takildiginda ve sarj cihazi sarj edilmek
11:218V 00.0A 00.0 kW tizere yetkilendirmeyi beklediginde
12:218V 00.0A 1-PH gosterir.
L3:218V 00.0A
SET MAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 247 C
0000 min. Ekran, arag sarj olurken sarj ekranini
o e B o~ L . .
s_o <::| CHARGING gosterir. C|"ha2, el_ektrllkll araci istenilen
= = ayarlara gore sarj ediyor.
L1:218V 26.0A 00.0 kW
L2:220V 00.0A 1-PH
13:219V O00.0A
SET MAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 24,7 C
Arag hata bilgisi génderdiginde ekran
-~ <:| ERROR bu uyariyi gésterir.
- I
L1:218V 26.0A 00.0 kW
L2:220V 00.0A 1-PH
L3:219V 00.0A
SETMAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 24,7 C
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CHARGE Sarj bittiginde ekran bu uyariy1 gosterir.
~—— <:| END Kabloyu aragtan cikarabilirsiniz.
- =
1:218V 26.0A 00.0 kW
L2:220V 00.0A 1-PH
L3:219V 00.0A
SET MAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 24.7C
HIGH Gug girisindeki voltaj asir yuksekse
o <::| VOLTAGE ekran bu uyariyi gésterir.
- o
L1:218V 00.0A 00.0 kW
L2:218V 00.0A 1-PH
L3:218V 00.0A
SET MAX: 26.0A
12:00 000.00 kwH 24,7 C
LOW Gug girisindeki voltaj dusukse ekran bu
c__o <::| VOLTAGE uyariy gosterir.
J O
11:218V 26.0A 00.0 kW
L2:220V 00.0A 1-PH
L3:219V O00.0A
SETMAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 24,7 C
OVER Arag sarj cihazinin sundugundan daha
s o <:| CURRENT yuksek bir akim gekmeye galistiginda
=B~ bu uyariyi gosterir.
L1:218V 00.0A 00.0 kW
L2:218V 00.0A 1-PH
L3:218V 00.0A
SETMAX: 26.0A
12:00 000.00 kWH 247 C
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TEMPER. gOsterir.

<:| OVER Cihaz agsiri 1sindiginda ekran bu uyariyi

=1 [=]
-} p=

11:218V 26.0A 00.0 kW
12:220V 00.0A 1-PH
13:219V 00.0A

SETMAX: 26.0A

12:00 000.00 kKWH 24.7C

WAITING Arag belli bir siire sonra garj edilmek
<::| TIME istenirse ekranda bekleme slresi gosterilir.

(=1 (=]
- p=

L1:218V 00.0A 00.0 kW
12:220V 00.0A 1-PH
13:219V 00.0A

SET MAX: 26.0A

12:00 000.00 kWH 24.7C

RELAY )
- <:| FAULT Réle kontaginin yanlis durumda veya
L

_? hasarli oldugunda ekran bu uyariyi gosterir

11:218V 00.0A 00.0 kw
12:218V 00.0A 1-PH
13:218V 00.0A

SETMAX: 26.0A

12:00 000.00 KWH 24.7C

YANGIN TEHLIKESI Cihaz, bu uyariy1 monofaze bir sebekeye

baglandiginda, sarj islemi bagslamadan dnce
Besleme MONOFAZE kullanicidan onay alinmasi gerekmektedir.
Elektrik tesisatimiz Kullanici onay verirse, sarj akimi otomatik
olarak 16 A degerine ayarlanir ve sarj iglemi
baslar. Ancak kullanici onay vermezse, sarj
islemi baglamaz. Bu énlem, cihazin givenli
ve istikrarl bir sekilde calismasini saglamak
ENT.: ONAY  UP/DN: CIKIS icin alinmistir.

zarar gorebilir. Sarj
akimini kontrol edin.
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